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Planung und Verarbeitung von Boschungssteinen aus Beton

Die nachfolgende Richtlinie geht davon aus, dass Stand-
sicherheitsnachweise (z.B. Typenstatiken) vorhanden
sind und die einschligigen ONORMEN sowie der bau-
behdrdliche Konsens (z.B. Einreichpflicht) beachtet
werden.

Dariber hinaus sind die , Technischen Hinweise zur
Lieferung von Betonprodukten fiir den Straflen-, Land-
schafts- und Gartenbau” des VOB und die Angaben der
Hersteller zu beachten.

Basis einer qualitativ hochwertigen Versetzung von
Boschungssteinen im Freien sind dariiber hinaus eine
korrekte Planung und die fachgemafe Ausfihrung der
Griindung (Fundamentierung).

Die folgende Richtlinie ersetzt nicht das Fachwissen
des Verarbeiters, sie dient zur Orientierung und soll
helfen Verarbeitungsfehler zu verhindern. Grundkennt-
nisse in der Bautechnik werden vorausgesetzt. Ohne
Fachwissen zu bauen kann irreparable Bauschaden zur
Folge haben, die vom Verursacher zu tragen sind.

Praxistipp
Vor der Herstellung einer Boschungsmauer ist unab-
hangig von der Lage am Grundstiick in Abhangigkeit
von den bundeslanderspezifischen Bauordnungen
eine allfallig notwendige Einreichpflicht zu prifen.
Werkzeugliste/Basisausriistung
Wasserwaage, Schnur, Alulatte, Schaufel, Scheibtruhe,
Kunststoffhammer, Kelle, Maf3stab, Maurerbleistift,
Winkelschleifer oder Nasstrennsage mit Diamant-

trennscheibe

Personliche Schutzausriistung beachten.
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1 Grundsatzliches

Eine Boschungsmauer dient der Sicherung von Hangen
und Gelandekanten im Zuge von Terrassierungsmaf-
nahmen.

Die Béschungsmauer und die Griindung (Fundamen-
tierung) sind in jedem Fall optimal aufeinander abzu-
stimmen.

Rasengittersteine bieten fir Boschungen keine statisch
relevante Stiitzwirkung und werden in dieser Richtlinie
nicht behandelt.

Bild 1: Attraktive Gartengestaltung mit Béschungssteinen
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2 Planung der Griindung (Fundamentierung)

e Folgende Einflussfaktoren sind bei der Planung und
Herstellung der Grindung zu berlcksichtigen, um
eine standsichere Konstruktion zu erreichen und
maogliche Schadensfille (z.B. Wegrutschen, Kippen,
Vorwélben) zu vermeiden:

* Wandhaohe

* Wandneigung

* Untergrund (Bodenart, Hangwasser etc.)

e Art des Boschungssteins

* Belastung im Bereich der Krone der Béschungs-

mauer
* Neigung des Gelandes oberhalb der Wand

Bild 2: Gerade und versetzte Wande mit Béschungssteinen

e Je nach Typenstatik des Herstellers ist die Griindung
und eine allfallige Drainagierung zu planen und
herzustellen.

e Arten der Griindung
e Streifenfundament
 Frostschutzschicht (ev. mit Ausgleichsschicht aus
Beton)

e Kleinere Bewegungen von Boschungsmauern in
Folge von Nachsetzungen werden i.d.R. schadensfrei

angenommen' Bild 3: Béschungssteine mit Ziergestein

e Sonderkonstruktionen wie z.B. Boschungsmauern
mit Uber die Béschungsoberkante hinaus freistehen-
den Steinlagen sind in ihrer Gesamtheit statisch
gesondert zu bemessen und auszufiihren.

Bild 4: Geschwungene und versetzte Boschungssteinwand
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3 Boschungsmauer

Qualitativ hochwertig aufgebaut ergeb

en Bdschungs-

steine, wahlweise mit Abdeckplatten, ein fertiges Bau-

werk mit attraktiven Ansichtsflachen.

*optional bzw. wenn erforderlich

Betonsteinelemente
Ziergestein
Abgrenzung

Grasnarbe

Humus

Gewachsener Boden

Hinterfiillung >30 cm
0/63 mit weniger als
10% bindigen Anteilen

*Vlies
*Drainagekies 16/32
*Drainagerohr

Griindung

Skizze 1: Beispiel Aufbau Boschungsmauer
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Praxistipps

eBdschungssteine sind zum Schutz vor Beschadigung
behutsam abzuladen und zu lagern sowie vor
Verschmutzung zu schiitzen.

e|deale Material- und Verarbeitungstemperatur fir
Betonier-, Mortel- und Klebearbeiten:
+5°C bis + 25°C. Wahrend der Verarbeitungs- und
Aushartungszeit dirfen auch die Nachttemperaturen
+5°C nicht unterschreiten. Bei Temperaturen iber
+ 25°C sind Materialien und die Einbaustelle zu
beschatten.

eProduktspezifische Verarbeitungsvorschriften der
Hersteller (z.B. Typenstatik, max. Wandhohe und
Wandneigung, Fundamentbeton, Ausgleichsmaortel,
Kleber, etc.) sind einzuhalten.

eZwischen den einzelnen Arbeitsschritten sind die
Oberflachen (z.B. frisch betonierte Fundamente) vor
negativen Witterungseinflissen (z.B. Regen) zu
schitzen.

Bild 5: Geschwungene und versetzte Boschungssteinwand
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4 Die Errichtung der Boschungsmauer Geneigte Wand
Schritt fur Schritt

Griindung b

Grundstiicksgrenze

¢ Die Gesamtkonstruktion der Béschungsmauer (inkl.
Hinterfillung) muss sich auf eigenem Grund befinden.
Besonders bei naheliegenden Grundstiicksgrenzen
zu hoher liegenden Nachbargrundstiicken ist der
durch die Neigung der Boschungsmauer entstehende <
zusatzliche Platzbedarf im Hinblick auf die Lage der
Grindung zu berilcksichtigen.

e Um das Maf3 des gesamten Ricksprungs fir die MértelfuB a
korrekte Lage des Fundamentes zu ermitteln,
kann alternativ die Anzahl der Steinlagen mit dem
Maf der Zurickversetzung multipliziert werden.

Ermittlung des Wandriicksprungs

Wandriicksprung b bei Gelandesprung h [m]
Versetzte Wand

Wanin[ii]gung 1.0m 2,0m 3,0m 4,0m

60° 0,58 1,16 1,73 2,31

70° 0,36 0,73 1,10 1,46 Grundstiicksgrenze

80° 0,18 0,35 0,53 0,71

o ..... Wandneigung in Grad
X oo Versatz pro Steinschar
O..... Grundstiicksgrenze

o b ..... Wandriicksprung
h... Wandhohe

Skizze 2: Ermittlung der Lage der Griindung
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Steinhdhe

Fundamentoberkante

Schrg 2]
ager Gelsnde- / Gehsteigverlauf

Skizze 3: Fundament bei schragem Gelidnde-/Gehsteigverlauf

e Grindungen sind auf ausreichend tragfahigem und
frostsicherem Untergrund herzustellen.

e Damit sich bei bindigen Boden hinter der Boschungs-
mauer kein hydrostatischer Druck aufbauen kann, ist
ein Drainagerohr auf Hohe der Grindungsunterkante
vorzusehen. Dieses ist mit einem Filtervlies vor dem
Eintrag loslicher, bindiger Bodenbestandteile zu
schitzen.

e Die Oberkante der Grindung ist in der Regel deutlich
(>10cm) unter der Oberkante angrenzender Flachen-
befestigungen herzustellen. So kénnen diese Flachen-
befestigungen inkl. allfalliger Bettungen usw. bis zur
Boschungsmauer hin verarbeitet werden.

¢ Die Oberflache des Fundaments sowie einer allfalligen
Anschlagnase ist waagrecht und planeben herzustellen.
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e Beieinem Langsgefalle der Anschlussflache ist das
Fundament im Hohen- und Langenrastermal3 der
Boschungssteine rechtwinkelig abzustufen.

e Betongiiten von Griindungen sind gemaf Typenstatik
bzw. Angaben des Boschungsstein-Herstellers zu
wahlen.

e Im Falle elektrischer Anschliisse (z.B. fir Beleuch-
tung) sollten Leerverrohrungen (ev. mit Vorspann-
draht] bereits in der Griindung vorgesehen werden.

Bild 6: Bepflanzte Boschungssteine
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Aufbau und Hinterfiillung

Der Aufbau der Boschungsmauer erfolgt lagen-
weise. Die Steine der untersten Reihe werden direkt
in den verdichteten Grader oder den frischen Unter-
beton versetzt oder auf Fundamentoberseite in ein
Mortelbett verlegt.

Die Steine sind aus unterschiedlichen Paletten zu
entnehmen um eine schone Durchmischung der
Farben zu erreichen.

Die Steine sind mittels Wasserwaage horizontal
einzurichten (bezogen auf die Vorderansicht]) und im
Falle einer geneigten Wand mit einer Neigungs-
schablone o.a. in der gewlinschten Neigung zu
setzen.

Die weiteren Steinreihen werden je nach Stein-
system entweder trocken oder unter Verwendung
von frostsicherem Trass-Martel bzw. Trass-Kleber
versetzt. Bei trocken versetzten Steinsystemen kann
die letzte Steinlage gegen Losldsen entsprechend
gesichert werden (z.B. mit geeignetem Kartuschen-
kleber).

Wenn eine flucht- und winkelgerechte Boschungs-
wand gewlinscht wird, ist die Lage der Steine mittels
Schnur, Alulatte und Wasserwaage fortlaufend zu
prifen.

Da Bdschungsmauern stets auch als Stiitzmauern
fungieren, sollten auch sogenannte ,senkrechte”
Bdoschungsmauern geringfligig geneigt ausgefiihrt
werden (z.B. mit 87-88° Neigung).

Die Boschungsmauer ist auf die gesamte Hohe in
einer Mindeststarke von 30 cm mit wasserdurch-
lassigem und frostbestandigem Material (z.B. Grader
0/63 mit weniger als 10% bindigen Anteilen] zu hin-
terfullen.

Weist der Boschungsanschnitt bindige Materialien
(z.B. Lehm)] auf, ist die Hinterflllung durch ein
Filtervlies von diesem zu trennen.

Im Bauzustand ist bei Regenfallen ein Ubermafiges
Aufweichen der angeschnittenen Béschung zu ver-
hindern (z.B. durch Abdecken mit Plane).

Die Hinterfullung ist gemafl den Herstellerangaben
und abgestimmt auf die Tiefenwirkung des Verdich-
tungsgerétes einzubringen und so zu verdichten (z.B.
mit einem Stampfer), dass es zu keiner Verschiebung
der einzelnen Lagen kommt.

Bei Verwendung von Hohlsteinen sind die Hohlkam-
mern ebenfalls lagenweise mit geeignetem Material
zu verfillen.

Die Versetzung erfolgt je nach Steinsystem mit der
gewiinschten Wandneigung gemaf Skizze 2.
Allfallig herstellerseitig vorgesehene Versetznasen,
Nut- und Federsysteme o.a. sind im Hinblick auf die
Wandneigung zu beriicksichtigen.
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5 Bepflanzung

e Werden die Hohlkammern der Béschungssteine * Nachfolgende beispielhafte Pflanzliste
bepflanzt, so stimmen Sie das optimale Fiillmaterial dient zu ihrer Inspiration.

und die passenden Pflanzen mit dem Gartner lhres
Vertrauens ab.

Art Wuchshohe Botanischer Name Deutsche Bezeichnung Sonne O
Halbschatten ©
Schatten ([
Bodendeckende 10-40 cm Cotoneaster dammeri Felsenmispel 0-©
Geholze Hypericum calycinum Johanniskraut o-@
Pachysandra terminalis Pachysandra terminalis ©-0
Vinca minor, Erica carnea Winter beauty Immergrin, Erika O-0
Versch. Sedumsorten Mauerpfeffer, Fetthenne O-©
Bodendeckende 40-100 cm Genista lydia Zwergginster
Geholze Cotoneaster Felsenmispel O-e
Symphoricarpus chen. Hangock Schneebeere O-@
Hypericum pat. Hidcote Gold Johanniskraut o-e
Potentilla, Rosa nitida Funffingerstrauch, Kriechrose
Euonymus fortunei Kriechspindel o-e
Juniperus media Pfitzeriana Compacta Niederer Pflanzwacholder O-®
Juniperus sabina Blaue Donau Sadewacholder
Kleinstraucher bis 1 m Rosa rugosa Wild- oder Apfelrose 0-©
Mahonia aqufolium Mahonie O-®
Berberis thunbergii Atropurpureum Blutberberitze O
Caryopteris Bartblume O
Immergriine bis 1 m Pinus pumilio glauca Zwergseidenlatsche O
Nadelgehdlze Pinus nigra nana Zwergschwarzfohre O
Juniperus squamata Blue Star Zwergblauzeder-Wacholder O
Straucher bis T m Berberis ottawensis Superba Berberitze O
und dariber Deutzia Maiblumenstrauch O-®
Nutzgehdlze Ribisel, Himbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, O
Brombeeren, Erdbeeren (kleine Halb- u. Hochstdmme) O
Polsterstauden Aubrieta Blaukissen, verschiedene Farben o-©
Alyssum, Rudbeckia Steinkraut, Purpurrot o-
Gysophilia, Cerestium Schleierkraut, Hornkraut O
Armeria Grasnelke O
Arabis, Arenaria Steinnelke, Sandkraut (@)
Campanula carpatica Karpatenglockenblume o-e
Corydalis lutea Lerchensporn 0-@
Dianthus deltoides Heidenelke O
Gentiana acaulis Enzian (@)
Gypsophilia repens Rosea Zwergschleierkraut O
Helianthemum hybridum Sonnenrdschen (@)
Iberis sempervirens Schneeflocke Schleifenblume (@)
Leontopodium alpinum Edelweil3 O
Oenothera missouriensis Nachtkerze (@)
Papaver nudicaule Gartenzwerg Islandmohn O
Phlox subulata Polsterphlox (@)
Sempervivum hybridum Hauswurz (@)
Thymus serp. Coccineus Thymian (@)
Viola cornuta Hornveilchen O-®
Schlingpflanzen Clematis, Hedera helix Waldrebe, Efeu O-0
Jasminum nudiflorum Echter Jasmin
Parthenocissus tricuspitata Veitchii Mauerkatze O-0
Polygonum aubertii Schlingknoterich o-e
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6 Reinigung und Pflege

e Die Oberflachen kdnnen mit geeigneten Mitteln
impragniert werden um eine allfallige Reinigung zu
erleichtern und magliche spatere Verfarbungen zu
reduzieren.

e Die Boschungsmauer kann mit einem handels-
tblichen Gartenschlauch unter Zuhilfenahme
geeigneter Birsten und Reiniger gereinigt werden.

e Wird das Mauerwerk mit einem Hochdruckreiniger
gereinigt, dann sind die Empfehlungen des Hoch-
druckreiniger-Herstellers zu beachten (z.B. Aufsatz,
Strahldruck, Strahlwinkel, Abstand). Zu aggressives
Strahlen kann die Steinoberflache beschadigen oder
aufrauen, in Folge kann die Oberflache rascher und
starker verschmutzen als zuvor.

Bild 7: Weitlaufige Wand mit bepflanzten Boschungssteinen

¢ Betonangreifende Taumittel (z.B. Ammoniumsulfat-
Verbindungen) sind im Umfeld der Béschungsmauer
zu vermeiden. Vor einer tausalzbestandigen
Bdschungsmauer ist Salzstreuung auf Flachen im
Umfang bis max. 20 g/m? und Streuvorgang maglich.
In diesen Fallen wird ein Abspllen der Tausalze z.B.
im Rahmen des Friihjahrsputzes empfohlen.

. . . Bild 8: Versetzte Wand mit bepflanzter Mauerkrone
e |st die Boschungsmauer bepflanzt, dann gehort

Dingen, Wassern und Freihalten von Unkraut zu den
wichtigsten Pflegeaufgaben. Erdflachen zwischen
den Pflanzen sind mit Rindenmulch oder Ahnlichem
abgedeckt zu halten.

Bild 9: Versetzte Béschungssteinwand
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Bei nachfolgenden VOB Mitgliedsbetrieben sind die beschriebenen Produkte erhiltlich:

BetonSTEINwerK Forchtenstein Ebenseer TIBA AUSTRIA
Vertriebs- GmbH GmbH GmbH
www.bk-forchtenstein.at www.ebenseer.at www.tibanet.com
BWR Rambadck Seesteiner Weissenbock
GmbH GmbH Baustoffwerk GmbH
www.ramboeck.at www.seesteiner.at www.steine.at
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